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Mobilkompressor 
Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL 
Volumenstrøm 2,0 m³/min (71 cfm)

MOBILAIR® M 20



Mange anvendelsesmuligheder
Opbrydnings- og nedrivningsarbejde, jordraketter,  
lavtryksstråleapparater, trykluftlanser, trykluftspader og 
meget mere. Mobilkompressor M 20 har mange anven-
delsesmuligheder. Dens robuste konstruktion af Premi-
um-komponenter muliggør problemfri drift ved omgivelses- 
temperaturer mellem -10 og +45 °C. Der kan leveres en 
lavtemperaturversion til brug i kolde omgivelser. Understel-
let, der fås med fast eller højdeindstillelig trækstang samt 
med eller uden påløbsbremse, byder også på alsidighed. 
Til stationær anvendelse kan der vælges mellem opstilling 
på meder eller maskinfødder (stationært design kun med 
metalkabinet).

Lav vægt
Styrke betyder ikke nødvendigvis tung. M 20 sætter 
standarder inden for effektiv vægt med sin vægt på under 
460 kg. Den er meget nem at håndtere og let at bevæge. 
Og med 30 liter dieselbrændstof ombord er der nok til 
mere end et dagsholdskift.

Made in Germany
I Coburg (i det nordlige Bayern) fremstilles mobilkompres-
sorerne til de talrige MOBILAIR-serier. Fabrikken, der blev 
komplet nyetableret for få år siden, og som er udstyret 
med den nyeste teknik, har blandt andet en TÜV-certi-
ficeret lydmåleplads til måling af lydtrykniveau i frit felt, 
et effektfuldt pulverlakeringsanlæg samt en højeffektiv 
produktionslogistik.

Adskilte luftfiltre til motor og kompressor
Luftfiltrene er tilpasset det pågældende luftbehov og 
sørger på denne måde for sikker drift af anlægget. En 
anden og ikke mindre vigtig detalje er den som standard 
integrerede elektriske brændstofpumpe, som gør det nemt 
og behageligt at udlufte diesel-ledningerne. Det fjerner 
behovet for dyr, manuel pumpning.

Stærkt, energibesparende team: Kubota-motor og KAESER-skruekompressorblok
Grundstenen i den fremragende "performance" hos M 20 er den energibesparende, langsomt roterende KAESER-skruekom-
pressorblok med SIGMA PROFIL. Den er koblet til den vandkølede trecylindrede Kubota-dieselmotor via et direkte 1:1-drev 
uden transmissionstab.

MOBILAIR® M 20

Enkel betjening
Betjeningen foregår med blot én startkontakt med for-
varmefunktion og letforståelige piktogrammer. Anlægget 
overvåges fuldautomatisk og slår automatisk fra ved 
fejlfunktion. Manometer og indikatoren for kompressions-
sluttemperaturen informerer om driftstilstanden.
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TrykluftspadeTrykluftlanse2 x 17 kg  
nedrivningshamre 

Lavtryksstråler Jordraket Ø 90 mm

For at opnå kondensatfri og kølig trykluft på byggepladsen  
kan M20 også drives med en ekstern trykluft-efterkøler. 
Anlægget er klargjort fra fabrikken med:

•	 Elektrisk tilslutning på 12 V til spændingsforsyning til 	
	 efterkølerventilatoren

• 	Tilslutning til tilbageførsel af udskilt kondensat, der  
	 fordamper via den varme udstødningsgas.

Trykluftefterkøler
Den kompakte trykluftefterkøler er udstyret med et bære-
chassis. Dette indeholder fastmonterede forbindingslednin-
ger til trykluft, strømforsyning til ventilator og tilbageførsel 
af kondensat. Forbindelsesledningerne skal blot tilsluttes 
til den dertil forberedte kompressor, så er alt klar. 
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PE-kabinet
Det moderne, dobbeltafskærmende, lydisolerende kabinet 
består af rotationsstøbt polyethylen. Det er korrosionsfrit, 
ridsefast og værdistabilt.

Servicevenlig
Den store kabinetåbningsvinkel letter adgangen til den 
overskuelige teknik og tilbyder den bedste brugervenlige 
vedligeholdelse.

Metalkabinet
Det lyddæmpende stålkabinet tilbyder vedvarende korrosi-
onsbeskyttelse og værdibibeholdelse takket være første-
klasses zinkforbehandling og pulverbelægning. Stationære 
anlæg fremstilles altid med metalkabinet.

Fås i mange varianter

Specialfarver
Til PE-kabinettet kan følgende specialfarver leveres:

• rød	 - svarer til RAL 3020	  
• orange	- svarer til RAL 2009 
• blå	 - svarer til RAL 5017 	  
• grøn	 - svarer til RAL 6024 
• hvid	 - svarer til RAL 9010

Andre farver til kabinettet og speciallakering af metaldele-
ne kan leveres ved forespørgsel.
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Kølig trykluft uden kondensat
(100 % mættet), til trykluft-

værktøjer og bypass af
stationære kompressorer

Trykluftefter-
køler

Cyklon- 
udskillerVariant A

 
- Kølig 
- Kondensatfri

Frostbeskyttelsesregulering
Frostbeskyttelsesreguleringen, der er udviklet af KAESER 
til mobilkompressorer, tilpasser automatisk den optimale 
driftstemperatur til udendørstemperaturen. Sammen med 
værktøjssmøreren, der fås som ekstraudstyr, beskytter 
frostbeskyttelsesreguleringen trykluftværktøj mod tilfrys-
ning og øger levetiden.

Standardudstyr

Trykluftbehandling

Ekstraudstyr
Slangetromle
Den fra fabrikken monterede opruller indeholder 20 m let 
slange, som i forbindelse med arbejdet ikke behøver at bli-
ve rullet helt ud. Den korrekte anbringelse øger slangens 
tilgængelighed og levetid og beskytter den samtidig mod 
skader (knæk, stræk, påkørsel) og tilsmudsning.

Raffinaderiudstyr
Til M 20 fås en certificeret gnistfanger til brug i raffinade-
rier. Motorlukkeventilen slår automatisk anlægget fra ved 
indsugning af brændbare gasser. 

Værktøjssmørere
Afhængigt af anvendelsen kan M 20 udstyres med en 
værktøjssmører til smøring af trykluftværktøj. På anlæg 
med ekstern TL-behandling anvendes der en ekstern 
smører efter stellet.

Lukket bundkar
Til følsomme områder anvendes et lukket bundkar for at 
undgå umiddelbare urenheder i bunden. Alle udløbsåbnin-
ger er tætnet med låseskruer. Vedligeholdelsesaftapning 
udføres udefra.
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Model Kompressor Dieselmotor med 3 cylindre (vandkølet) Anlæg

Volumenstrøm Arbejdstryk Fabrikat Type Motor- 
mærke- 
effekt

Omdrej-
ningstal 

ved 
fuldlast

Brænd-
stof- 

beholder- 
indhold

Drifts- 
vægt 1)

Lyd- 
effekt- 

niveau 2)

Lyd- 
tryks- 

niveau 3)

Tryk- 
luftudgang

m3/min cfm bar PSI kW O/min l kg dB(A) dB(A)

M 20 2,0 71 7 100 Kubota D772 14 3600 30 457 ≤ 97 68 2 × G¾

Tekniske data

Mål

1) 	 Vægtangivelser for basisanlæg på PE-kabinet, ubremset understel og højdeindstillelig trækstang 
 
2) 	 Garanteret lydeffektniveau jvf. direktiv 2000/14/EF 
 
3) 	 Målefladelydtryksniveau fra ISO 3744 (r = 10m)

2800 – 3410     

1095 – 1190

2840 – 3060     

1095 – 1190

1450

970

1450

930 – 970

1190

1190

830

830

Design 
kan indstilles i højden

Design 
fast

Design 
meder

Design 
stationær

7



På hjemmebane i hele verden
Som en af de største kompressorproducenter og udbydere 
af  blæser- og trykluftsystemer er KAESER KOMPRESSO-
REN til stede i hele verden. 

I mere end 140 lande garanterer vores datterselskaber og 
partnervirksomheder, at brugere kan anvende højmoder-
ne, effektive og pålidelige trykluftanlæg og blæsere. 

Erfarne fagrådgivere og ingeniører tilbyder omfattende 
rådgivning og udvikler individuelle, energieffektive løs-
ninger til alle anvendelsesområder for trykluft og blæse-
re. Det globale computernetværk for den internationale 
KAESER-virksomhedsgruppe gør denne systemudbyders 
knowhow tilgængelig for kunder på hele kloden. 

Det yderst kvalifi cerede, globale net af salgs- og serviceor-
ganisationer sikrer ikke kun optimal effektivitet, men også 
den højest mulige tilgængelighed af alle KAESER-produk-
ter og -tjenesteydelser i hele verden.

KAESER KOMPRESSORER A/S
Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde
Tlf.: 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-mail: info.denmark@kaeser.com – www.kaeser.com

P-
52

0D
K 

  M
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r t
ek

ni
sk

e 
æ

nd
rin

ge
r! 

  .
1/

23
 


	MOBILAIR® M 20
	Mobilkompressor
Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL
Volumenstrøm 2,0 m³/min (71 cfm)
	MOBILAIR® M 20
	Trykluftefterkøler
	Fås i mange varianter
	Standardudstyr
	Ekstraudstyr
	Trykluftbehandling
	Tekniske data
	Mål

