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N-serien 
Volumenstrøm 0,27 til 1,40 m³/min. 
Tilgangstryk op til 13 bar – sluttryk op til maks. 40 bar  

Booster



Booster

Energibesparende motor
I boosterne i N-serien anvendes energibesparende 
IE3-elektromotorer. De er kendetegnet ved deres særligt 
høje virkningsgrad, der øger rentabiliteten i drift betydeligt. 
Det minimerede energiforbrug er også yderst effektivt i 
forbindelse med klimabeskyttelse.

Lav vedligeholdelse = omkostningsbesparelse
Præcisionsfremstillingen og komponenter af høj kvalitet 
sikrer sammen med den innovative olietryksmøring mini-
mal vedligeholdelse. Det øger tilgængeligheden af trykluft 
og reducerer omkostningerne.

Kvælstofkomprimering
N-serien kan med modificeret design også anvendes til 
komprimering af kvælstof. Det gør dem ideelle til levneds-
middel- og medicinalindustrien samt til brug i industriel 
produktion.

START CONTROL (STC)
START CONTROL overvåger og styrer pålideligt boo-
steren og reducerer endvidere indkoblingsstrømmen. 
Designet med integreret stjerne-trekant-starter til drift ved 
konstant omdrejningstal er udstyret med kontaktorteknik af 
høj kvalitet, overstrømsudløser og faseovervågning. 

Made in Germany
Alle boostere i N-serien har en KAESER-kompressorblok, 
der er "Made in Germany".  
Kompressorblokkene fremstilles i KAESERs produktions-
center for stempelkompressorer i anlægget i Coburg, hvor 
også de komplette anlæg monteres og kontrolleres.  
Materialer af høj kvalitet og omhyggelig montering garante-
rer høj luftydelse samt lang levetid.

Effektiv, fleksibel og let at vedligeholde – boosteren i N-serien fra KAESER gør trykluft til en endnu mere alsidig energiform 
takket være forskellige trykniveauer. For at kunne opnå den højest mulige rentabilitet kræver specialanvendelser også spe-
cialløsninger. Derfor er anvendelsen af boostere nyttig ved processer, der ud over den normale styre- og arbejdsluft kræver 
yderligere komprimeret trykluft på bestemte punkter, f.eks. ved fremstilling af PET-beholdere. 

Det er mere effektivt at "booste" det eksisterende nettryk decentralt og helt nøjagtigt med relativt små kompressorer end at 
designe den samlede forsyning til højtryk med kun få forbrugssteder. Når den højkomprimerede trykluft til den største del af 
anvendelserne så skal reduceres, forsvinder en hel del penge bogstaveligt talt ud i den blå luft. 

For at trykluften fra hovednettet forsynet af skruekompressorerer målrettet kan komprimeres op til 40 bar(o) tilbyder 
KAESER KOMPRESSOREN et fingradueret program af højtydende boosterstempelkompressorer, der er tilpasset perfekt til 
KAESER-skruekompressorerne og SIGMA PET AIR-stationer.

Det effektive boost  
					     til din procesluft 

Fig. venstre mod højre: N153-G, N60-G, person med en højde på 1,80 m
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Energibesparende motorer
Samtlige boosterstempelkompressorer i N-serien fra 
KAESER er naturligvis udstyret med højeffektive, energi-
besparende drivmotorer i effektivitetsklasse IE3. 

KAESER-kompressor
Højtrykskompressorblokkene med en eller to cylindre 
fremstiller KAESER af gode grunde selv.  
Under drift garanterer lave omdrejningstal lang levetid og 
ensartet høj virkningsgrad. 

Kvalitetscylindre
Plateauslibeproces og slitagebeskyttelsen på disse kvali-
tetscylindre garanterer et lavt olieforbrug i hele brugstiden. 
Dette øger bæredygtigheden. 

Højtryks-partoutkortet
Boostere i N-serien

Boostere i N-serien "booster" det allerede eksisterende nettryk specifikt op til 40 bar. KAESER tilbyder et fint gradueret 
program af højtydende boostere og stempelkompressorer, der er perfekt afstemt med KAESER-skruekompressorerne og 
SIGMA PET AIR-stationer.

Lave temperaturer
Den konstruktive udformning muliggør en lav trykluftud-
gangstemperatur. Der opnås endnu lavere "Delta T"-værdi-
er med boostere med vandkølede efterkølere.  
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Tilbehør og ekstraudstyr Tekniske data
Model For- 

tryk
Slut- 
tryk

Volu- 
men- 

strøm 1)

Teor. 
indsug-
nings- 

volumen

Slag- 
volumen- 

strøm

Omdrej-
ningstal 

kompres- 
sorblok

Antal 
stempler

Nominel 
effekt 
driv- 

motor

Lyd- 
tryks- 

niveau 2)

Trykluft- 
tilslutning

Mål 
B x D x H

Vægt

bar bar m³/min. m³/min. m³/min. 1/min. kW kW dB(A) på tilgangstryk-
siden på sluttryksiden mm kg

N 60-G

5 20 0,27 0,41

0,05 1150 1 2,2 74 G 1/2 G 1/2 920 x 450 x 550 70
7,5 30 0,38 0,52

10 35 0,53 0,68

13 35 0,75 0,77

N 153-G

5 15 0,67 1,1

0,15 650 2

2,2

74 G 3/4 G 1/2 1390 x 720 x 820 255

5 20 0,57 1,1 4

7,5 15 1,03 1,4 2,2

10 15 1,40 1,84 2,2

10 40 0,89 1,84 4

13 40 1,33 2,08 4

Billeder

1)	 Kapaciteten er baseret på de atmosfæriske indsugningsbetingelser, 20 °C omgivelsestemperatur, 25 °C indgangstemperatur og maks. 1000 m over den gennemsnitlige vandstand. 
2)	 Lydtrykniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, tolerance: ± 3 dB(A).

Fig. viser N 60-G.
Fig. viser N 153-G.

Oliestandsovervågning
Oliestandsovervågningen sørger for driftssikkerhed. Den 
kobler automatisk fra ved oliemangel for at undgå skader 
og stilstandstider.  

Kontaktfjerntermometer 
Med kontaktfjerntermometeret holdes der altid øje med 
komprimeringssluttemperaturen. Dette øger driftssikkerhe-
den og forhindrer nedetid.

Støjdæmpende kabinet
Det støjdæmpende kabinet som ekstraudstyr beskytter 
omgivelserne mod støjbelastning. Således er det muligt 
uden problemer at arbejde lige i nærheden. 

START CONTROL
START CONTROL overvåger og styrer boosteren pålide-
ligt og reducerer indkoblingsstrømmen.  
Dette sparer energi og reducerer CO2-udledningen.

Anden olietype
Olietypen kan tilpasses til anvendelsen, så boosterne kan 
anvendes fleksibelt. På den måde kan der f.eks. anvendes 
olie, som er egnet til levnedsmidler.

Design kvælstof N2

Boosterne i N-serien kan med et modificeret design også 
anvendes til komprimering af den inerte gas kvælstof.
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På hjemmebane i hele verden
Som en af de største kompressorproducenter og udbydere 
af  blæser- og trykluftsystemer er KAESER KOMPRESSO-
REN til stede i hele verden. 

I mere end 140 lande garanterer vores datterselskaber og 
partnervirksomheder, at brugere kan anvende højmoder-
ne, effektive og pålidelige trykluftanlæg og blæsere. 

Erfarne fagrådgivere og ingeniører tilbyder omfattende 
rådgivning og udvikler individuelle, energieffektive løs-
ninger til alle anvendelsesområder for trykluft og blæse-
re. Det globale computernetværk for den internationale 
KAESER-virksomhedsgruppe gør denne systemudbyders 
knowhow tilgængelig for kunder på hele kloden. 

Det yderst kvalifi cerede, globale net af salgs- og serviceor-
ganisationer sikrer ikke kun optimal effektivitet, men også 
den højest mulige tilgængelighed af alle KAESER-produk-
ter og -tjenesteydelser i hele verden.

KAESER KOMPRESSORER A/S
Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde
Tlf.: 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-mail: info.denmark@kaeser.com – www.kaeser.com

Mere trykluft med mindre energi
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