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Kapselblæsere 
Serie BB – HB 
Med den globalt anerkendte OMEGA PROFIL 
Kapacitet 0,59 til 160  m³/min, overtryk op til 1000 mbar, vakuum op til 500 mbar



KAESER –

Virksomheden  KAESER blev grundlagt 
som  maskinværksted i år 1919.

En milepæl på vejen til at blive en af de 
førende kompressorproducenter var året 
1948, hvor den første KAESER-stempel-
kompressor forlod fabrikken i Coburg.

Udviklingen af skruekompressorer med 
SIGMA PROFIL betød, at KAESER i 
70‘erne udviklede sig til en trykluftsy-
stem-udbyder med verdensry.

I 1991 overtog KAESER Geraer Kom-
pressorenwerke, en virksomhed med 
over 100 års tradition for konstruktion og 
fremstilling af kompressorer og kapsel-
blæsere.

I 1993 begyndte fremstillingen af de ny-
udviklede OMEGA-kapselblæsere, som 
KAESER i dag eksporterer sammen 
med tilpasset tilbehør til behovsoriente-
ret luftbehandling til næsten alle lande i 
verden.

Fabrikken i Gera 

På fabrikken i Gera i Thüringen produ-
cerer de ca. 300 medarbejdere alle de 
forskellige typer kapselblæsere på et 
areal, der er større end 60.000 m².

Topmoderne netværksteknik forbinder 
hele den globale KAESER-firmagruppe.

Ved økonomisk, oliefri transport af luft, ved pneumatisk transport af styrt-
gods, ved rensning af vand (iltning af bundfældningsanlæg, filtergennemskyl-
ning), ved homogenisering af væsker, ved lufttilførsel til forbrændingsanlæg 
og ved mange andre anvendelser viser kapselblæserne fra KAESER deres 
fordele.

Spildevand Medicinalindustri Kemi

Industri Drikkevarer Byggeri

Transport  Gas

Kapselblæserproducent 
med verdensry

Side 
2 - 3 

4 - 5 

6 - 7 

8 - 9 

10 - 11 

12 - 13 

14 - 15 

16 - 17 

18 - 19 

20 - 21 

22 - 23

Indhold 

KAESER – kapselblæserproducent med verdensry 

Omega profil – blæserkoncepter for fremtiden 

Blæserblok med lang levetid, intelligente detaljeløsninger  

COMPACT-blæser – særdeles økonomisk 

Energieffektiv på selv den mindste plads  

Kraftig – energibesparende 

Specialmodeller til særlige anvendelser  

Planlægning og tilbehør til KAESER-blæsere 

Moderne produktion garanterer den højeste kvalitet 

Den rigtige blæserstørrelse til ethvert behov 

Det verdensomspændende KAESER salgs- og servicenet.

2-3



OMEGA profiler –

Trevinget OMEGA-blæserblok fra KAESER 

Pga. det meget lille antal pulseringer i den transporterede luftvolumen 
er trevingede kapselblæsere særligt velegnede, når man vil undgå 
resonans, f.eks. i tilsluttede tyndvæggede rør, eller når det er vigtigt at 
reducere udblæsningsstøjen mest muligt. Præcisionsfremstillingen af 
de af KAESER udviklede OMEGA-profiler betyder, at denne trevin-
gede blæser har en usædvanlig høj energieffektivitet.KAESER-kapselblæserens  

funktionsmåde 

Stemplernes rotation lukker luften inde på indsug-
ningssiden mellem rotor og kapsel 

(billede 1  , venstre rotor) og transporterer den 
uden indre kompression videre til tryksiden. 
Transportkammeret tætnes oliefrit af den minimale 
spalte mellem rotor og kabinet. Jo mere nøjag-
tigt stempel og kabinet er udført, dvs. jo mere 
effektiv denne tætning er, desto højere er den 
volumetriske virkningsgrad, og desto lavere er 
luftens udgangstemperatur. Begge dele forlæn-
ger blæserens levetid. Med stigende rotation når 
rotorspidsen i trevingede blæsere starten på en 
excentrisk udsparing i kabinettet. Denne såkaldte 
forindsugningskanal skal give en gradvis trykudlig-
ning mellem den indesluttede indsugningsluft og 
den luft, der strømmer ind fra tryksiden (billede 2  
og 3  , venstre rotor). Derfor frembringer trevinge-
de blæsere langt færre pulseringer sammenlignet 
med tovingede blæsere. Ved tovingede blæsere 
kommer luften mere pludseligt ind i transport-
kammeret fra tryksiden. Til sidst  skubbes luften 
ud mod modstanden i den tilsluttede rørledning 
(billede     ).4
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OMEGA-profilernes pulseringskurver

Kvalitet „Made in Germany“ 

KAESER-kapselblæser, det er kvalitet „Made in Germany“: Vi frem-
stiller selv blokkene og rotorerne ud fra de højeste kvalitetsstandar-
der. De absolut nyeste målemetoder sikrer en ensartet kvalitet. 

Blæserkoncepter for  
fremtiden

Pulsering to- og trevinget blæser ved 500 mbar
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Blæserblok med lang levetid 

Slidstærk  pakning 

Den velafprøvede stempelringla-
byrinttætning med trykaflastnings-
kanaler mellem transport- og 
olierum anvendes som standard.

Optimal smøring 

Centrifugalskiver på hver ak-
selende sikrer, at alle lejer og 
tandhjul forsynes ensartet med 
smøremiddel.

Solide blokkabinetter 

Kabinettet, der er støbt i ét 
stykke, har en lamelstruktur, som 
giver en høj vridningsstabilitet og 
samtidig optimal bortledning af 
varmen.

Stort dimensionerede  
lejer 

Cylinderrullelejer absorberer fuldt ud 
de konstant skiftende luftkræfter, der 
påvirker rotorerne radialt, uden den 
gennemfjedring, der forekommer ved 
skrå kuglelejer. Cylinderrullelejerne 
opnår samtidig den 10-dobbelte levetid 
ved samme belastning.

Præcis synkronisering 

De ligefortandede styretandhjul af 
højeste fortandingskvalitet 5f 21 med 
minimalt slør er en vigtig faktor for 
bloktætheden og bidrager således til 
den gode volumetriske virkningsgrad.

Stabile rotorer 

Den usædvanligt høje afbalancerings- 
klasse på G 2,5 for de stabile rotorer, 
der sammen  med akselenderne er 
fremstillet af ét stykke, garanterer en  
vibrationsstabil og rolig drift. Rotor-
spidser med integrerede tætningslister  
gør blæserblokken modstandsdygtig  
over for tilsmudset indsugningsluft  og 
termisk  belastning.

 Robust konstruktion‏

Den kompakte blæserblok fra KAESER 
er resultatet af årtiers erfaring med pro-
duktion af kapselblæsere samt intensiv 
forskning. Blæserblokkens vigtigste ken-
detegn er økonomisk drift og lang levetid.

Alle blokserier fra KAESER er egnet til  
drift op til 1.000 mbar(o).  Således kan der 
til enhver given brug altid vælges den 
mindste og mest effektive blok. Dette er 
ikke kun en fordel set i forhold til investe-
ringsbehovet, men sænker også drifts-
omkostningerne, da små, hurtigtkørende 
blæsere generelt arbejder køligere og 
mere økonomisk. Dette har også en posi-
tiv effekt på alle komponenternes levetid.

Præcis produktion 

Moderne CNC-styrede bearbejdningsmaskiner sliber rotorer-
nes og tandhjulenes profiler med en nøjagtighed på en tusin-
dedel millimeter. Minimal spaltebredde mellem rotorspidser og 
blæserkabinet sikrer en meget høj volumetrisk virkningsgrad 
pga. lave returlufttab – derfor kan blæserne også nøjes med 
lavere omdrejningstal. Den minimale opvarmning af blokken 
betyder, at kompressionsluftens sluttemperatur kan nå op på 
160 °C. For at sikre en ensartet høj kvalitet kontrolleres det, 
at alle blokkabinetter og rotorer holder sig inden for de tilladte 
tolerancer.

takket være intelligente detaljeløsninger
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COMPACT-blæser – 

OMEGA CONTROL  

OMEGA CONTROL overvåger  
driftsparametrene, viser klar tekst 
og kommunikerer med  kombi-
nationsstyringen (SIGMA  AIR 
MANAGER) samt med styrings- 
systemer.

Trevinget  
OMEGA-blæserblok  

Tryk op til 1.000 mbar (o), kompressi-
onstemperaturer op til 160 °C, bredt re-
guleringsområde ved drift med variabel 
hastighed, rotorafbalanceringsklasse G 
2,5 som ved turbinerotorer giver større 
driftsstabilitet, længere levetid og færre 
udgifter til vedligeholdelse.

Nem aflæsning af  
oliestand 

Store overskuelige skueglas gør det 
muligt at kontrollere oliestanden med 
et enkelt blik.

Sensorsystem 

Et omfattende program bestående af 
sensorer og afbrydere til overvågning 
af tryk, temperaturer, omdrejnings-
tal, oliestand og filter sikrer en stabil 
blæserfunktion og giver mulighed for 
fjernovervågning og visualisering af 
driftstilstande.

KAESER-blæsere står for   
innovation 

KAESER udviklede i året 2000 COMPACT-
blæseren, som for at spare plads for første gang 
tillod opstilling side om side. Derudover blev der 
fokuseret på lave drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger samt let idrifttagning og sikkerhed 
– højeffektive motorer, bloklejer med lang levetid 
og funktionelle vedligeholdelsesdele til en fordel-
agtig pris. Den nyeste udvikling, en blæser med 
integreret styring og frekvensomformer eller Y/D-
starter er især velegnet til anlægsbyggere. Her 
er omkostningerne til planlægning, konstruktion, 
idrifttagning, dokumentationer og certificering 
reduceret mærkbart. 

COMPACT-blæserfamilien  

– Indvendige diametre fra DN 50 til DN 250 
– Kapacitet fra 1,5 til 93 m³/min  
– Tryk fra -500 til 1.000 mbar(o)

Automatisk  
spændesystem 

Med en præcis remspænding 
opnås en optimal virkningsgrad, 
der giver lavere service- og ener-
giomkostninger.

særdeles økonomisk
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Energieffektiv på minimal 
plads 

Lille  pladsbehov 

Det innovative koncept 
gør det muligt at udføre 
samtlige vedligeholdel-
ses-  og indstillingsarbejder 
fra fronten  eller fra oven.  
COMPACT-blæsere kan  
installeres direkte ved siden  
af hinanden. Alle ventiler er 
placeret direkte på  ag-
gregatet. Alle rørlednings-
tilslutninger og luftåbninger 
er udelukkende placeret på 
bagsiden. Der kan således 
opstilles flere COMPACT-
blæsere direkte ved siden 
af hinanden. 

Nem adgang fra fronten 

– Kileremspænding og spændingsindikator (rembeskyttelse ved  
	 større anlæg i to segmenter) 
– Kontrol og udskiftning af indsugningsfilter 
– Motor-tilslutningsklemrækker 
– Olieaftapnings- og påfyldningsstuds, kontrol af oliestand

Anskaffelsesomkostninger

Omkostningsandel til vedligeholdelse

Energibesparelse

Omkostningsandel 
til energi

Lave driftsomkostninger 

Af de samlede omkostninger indtager 
energiomkostningerne en klar første-
plads – endnu en grund til at vælge en 
blæser fra KAESER, da disse blæsere 
takket være deres blæserblokke med 
den højeffektive „OMEGA-profil“ samt 
IE2- og IE3-elektromotorer (med særlig 
høj virkningsgrad) som standard er godt 
rustet til energibesparelser.

Returluft KøleluftLufttilførsel 

Blæser- og motorkøleluft indsuges 
særskilt fra de koldere omgivelser 
uden for det lyddæmpende kabinet. 
Det forbedrer ikke kun kølingen af 
motor og motorlejer, men fører ved 
samme motorkraft til højere effektive 
luftmassestrømme (Nm³) og dermed 
til et lavere specifikt effektbehov.

Pulserings- og støjsvag 

Ved KAESER-kapselblæsere er det 
ikke kun maskinstøjen, der er målet 
for de støjdæmpende foranstaltninger, 
men også transportluftstrømmen, hvis 
svingninger kan føre til støjudstråling fra 
de tilsluttede rørledninger. I KAESER-
COMPACT-blæsere reduceres den støj-
førende pulsering i transportluftstrøm-
men allerede af de trevingede rotorer. 
Reststøjen forsvinder i de effektive 
bredbånds-absorptionslyddæmpere med 
højtemperaturbestandig, slidfast beklæd-
ning af polyesteruld.

Opstilling udendørs 

KAESER-blæsere kan nemt og uden 
de store omkostninger klargøres til 
udendørs drift. Den hertil beregnede 
afdækning af indgangsluftåbningen er 
regntæt, har et fuglebeskyttelsesgit-
ter og giver en yderligere reduktion af 
driftslydniveauet.
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Effektiv – Energibesparende  
motorer 

Drivmotorerne (isolations- klasse F, 
kapslingsklasse IP55) svarer  til effek-
tivitetsklasse IE2 og IE3. Takket være 
deres høje virkningsgrad øger de alle 
aggregaters energieffektivitet.

Automatisk 
efterspænding af rem 

Motorvippen med spændefjeder sør-
ger uafhængigt af motorens vægt 
for, at kileremmen altid er spændt 
præcist, hvorved der opnås en kon-
stant optimal transmissionsvirkning. 
Det reducerer vedligeholdelses- og 
energiomkostningerne.

Let gearolieskift  

Gearolien kan uden større monte-
ringsarbejder aftappes direkte fra en 
ledning ved siden af kabinetdøren.

Startaflastning 

Den valgfrie startaflastnings-
ventil (AFE) placeres under det 
lyddæmpende kabinet.

God køleluftføring 

Køleluftindgangen direkte ved 
drivmotoren og procesluftindsug-
ning udefra giver optimal køling. 
Resultatet er en maksimal 
virkningsgrad ved høj belast-
ningsevne.

Uafhængig ventilator 

Den separate motor til ventila-
toren i lyddæmpningskabinettet 
sikrer altid den bedste køling 
– især også ved omdrejningstal-
reguleret drift.

Universalt koncept 

Alle aggregater kan efter behov  udstyres 
med to- eller trevingede blæserblokke.  

Blæsere fra KAESER kan uden de store  
omkostninger omstilles fra overtryks- til vaku-
umdrift på anvendelsesstedet. Absorptions-
lyddæmpere er som udgangspunkt egnede 
til omdrejningstalregulerede blæsere med  
frekvensomformer. 

Hermed bortfalder såvel eftermontering af 
ekstra lyddæmpningsudstyr i rørledningerne 
samt eventuel efterfølgende tilpasning til 
enkelte frekvensområder.

Nem vedligeholdelse 

Flytbare paneler i det lyddæmpende kabinet giver bekvem ad-
gang til udførelse af alle vedligeholdelsesarbejder, eksempelvis til 
kontrol og udskiftning af filtre og olie eller til stramning af kilerem-
mene.

energibesparende
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Specialmodeller til  
særlige anvendelsesformål 

Korrosionsbeskyttet  
blæser (type OMEGA B) 

–	Rotorer og blokkabinetter af  
	 krom-nikkel-legeret støbegods

–	Speciel indvendig blokpakning  
	 til rådighed

–	Egnet til f.eks. kompression af  
	 vanddamp.

Kvælstofblæser 

F.eks. til pneumatisk transport i nitrogenholdig atmosfære i lukkede kredsløb, 
hvor enhver form for  lækage nødvendigvis skal reduceres til et minimum.

Vakuumblæser med forkøling  
(type OMEGA PV) 

–	Til anvendelse i grovvakuumområdet op til hhv. 100 mbar(abs) eller 900 mbar  
	 vakuum 
–	Sugeevne op til 120 m³/min 
–	Især velegnet til centrale vakuumstationer (f.eks. inden for papir- 
	 industrien) og montering i lastvogne 
–	Blokkøling med ekstra køleluftstrøm udefra (blå pil)

Grovvakuum- 
pumpe WVC 

–	Til brug ved  
	 frembringelse af finvakuum 
–	Nominel sugeevne op til 6.800 m³/h 
–	Tør kompression 
–	Til brug i pumpestandere i kombination med  
	 forpumper til øgning af sugeevnen og  
	 vakuummet

Glideringstætning  
drivaksel
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Planlægning og  
omfangsrigt tilbehør  
til KAESER-blæsere

Filtrering 

Anvendelsesspecifikke filtre 
på indsugnings- og tryksiden 
sikrer, at luften har den krævede 
renhedsgrad.

Arbejdsklimaet ... 

... sørger forskellige komponen-
ter for, der er afstemt i forhold til 
hinanden, f.eks. ventilationsgitre, 
ventilatorer og lyddæmpere til 
ind- og udgangsluften.

Varmeveksler 

Med varmeveksleren, der kan 
integreres i varmegenvindings-
systemer, er det muligt at nedkøle 
proces-luften kraftigt – også ved 
høje omgivende temperaturer.

Styring af op til 16  
blæsere 

Trykluftstyringssystemet SIGMA AIR 
MANAGER koordinerer – alt efter ud-
førelse – 4, 8 eller 16 blæseres arbejde 
på én station og sørger for en jævn 
kapacitetsudnyttelse. 

Start-Control 

Stjerne-trekant-starter (med mulighed for 
fjernbetjening), styring af ventilatoren i 
lyddæmpningskabinettet, driftstimetæller 
og KAESER CONTROL, grænsefladen 
til service, er anbragt i kontrolskabet.

Omdrejningsregulator 
type OFC 

Frekvensomformere gør det muligt at 
styre blæseromdrejningstallet trinløst 
og at regulere trykket med tryksensor. 
Styreenheden koordinerer frekvensom-
former og blæseraggregat. Signalind- 
og udgange samt profi-bus-integrering 
øger alsidigheden.

Køling 

Den økonomiske efterkøler type 
ACA sænker temperaturen til 
30 °C ved en omgivende tempera-
tur på 20 °C samtidig med, at tryk-
ket holdes på et optimalt niveau.

Affugtning 

Med absorptions- og/eller køletør-
rere kan man opnå præcis den 
fugtighed eller det dugpunkt for 
arbejdsluften, der er behov for til den 
konkrete anvendelse. 

Til mange forskellige  
anvendelsesområder 

Forskellige anvendelser af kapselblæsere 
kræver ofte en specifik luftkvalitet:  Der 
findes f.eks. varmefølsomt styrtgods eller 
materiale, der  klæber sammen ved for   
høj luftfugtighed. Urenheder i  
arbejdsluften, der skyldes partikler  
i omgivelsesluften, kan også vise sig at 
være problematisk. Til disse og mange 
andre tilfælde har KAESER ikke kun et 
stort udvalg af køle- tørre- og filtermodel-
ler, men har som førende systemleve-
randør også den fornødne erfaring i at 
afstemme alle komponenter til luftproduk-
tion og luftbehandling optimalt i forhold 
til hinanden. Med de mange styringsvari-
anter er det endvidere muligt at tilpasse 
hver enkelt blæserstations ydelse til det 
aktuelle luftbehov.
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Moderne produktion garanterer den  
højeste kvalitet

Opmåling og kontrol 

For at sikre en ensartet kvali-
tet, måler vi alle blokkabinetter 
og rotorer omhyggeligt for at 
konstatere, om de holder sig 
inden for de tilladte tolerancer.

Kabinetbearbejdning 

Ligesom rotorerne bygges 
kabinetterne til kapselblæser-
blokkene hos KAESER også i 
moderne, klimatiserede CNC-
bearbejdningscentre, så der 
sikres en ensartet høj kvalitet.

Fleksibel produktion 

Korte leveringstider, kundetilpas-
sede løsninger og en fremra-
gende kvalitet er resultatet af 
moderne, fleksible produktions-
metoder.

På den sikre side 

Ved aflevering optimeres alle 
indstillinger som f.eks. kilerem-
mens flugtning og spænding 
på fabrikken; desuden fyldes 
gearolie på blæserblokkene.

Testrum 

Hver eneste blæserblok  
gennemgår inden  monte-
ringen i det pågældende  
aggregat en test-kørsel 
med maksimal  belastning.

Pulverlakering 

Lyddæmpningskabinetter-
nes kvalitetsoverflade frem-
kommer ved en miljøvenlig 
pulverlakeringsproces med 
en ridsefast og korrosions-
bestandig  belægning, der 
brændes ind ved 180 °C.

Rotor- 
bearbejdning 

Ved finslibning af ro-
torerne arbejder CNC-
profilslibemaskinerne med 
en nøjagtighed, der ligger 
inden for mikrometerom-
rådetInnovative produkter  

af høj kvalitet 

Kontinuerlig forskning og videreud-
vikling sikrer KAESER-produkternes 
tekniske forspring. På den måde ud-
vikles blæsere med optimal økonomi, 
servicevenlighed og driftssikkerhed.
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Aggregat 
3-vinget

Maks. tryk bar Maks. ydelse (m³/h)

100 200 300 400 500 600 700 800 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 10.000

HB	1600 PI 
HB	1300 PI 
HB	 950 C 
FB	 791 C 
FB	 621 C 
FB	 441 C 
EB	 421 C 
EB	 291 C 
DB	 236 C 
DB	 166 C 
CB	 131 C 
CB	 111 C 
BB	 89 C 
BB	 69 C 
BB	 52 C

0,8 
1,0 
1,0 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0

7.000
8.000

9.000

Den rigtige blæserstørrelse  
til ethvert behov

Blæseluft 

Kapselblæsere som  centrale, 
økonomiske forsyningsanordninger 
til blæse- og/eller køleluft. Styre-
systemer fra KAESER koordinerer 
indsatsen for flere aggregater i én 
station.

Mobil indsats 

Kapselblæsere  anvendes i tryk- og 
sugedrift i mobile blandeanlæg 
samt i lastbiler med  silo og i gade-
fejemaskiner.

Pneumatisk transport 

Kapselblæsere leverer  „drivkraf-
ten“ til  transport af pulver- og 
granulatformige stoffer (også i 
nitrogenholdig atmosfære) i tryk- 
og  sugedrift.

Vandforvaltning 

Iltning af bundfældningsanlæg og 
filtergennemskylning stiller krav om, 
at store mængder stilles sikkert til 
rådighed. Derudover kræves et lavt 
pulserings- og  støjniveau samt en 
høj grad af energieffektivitet  hos 
kapselblæserne.

Dimensionering af  
blæser med pc   

Til hvert driftspunkt kan der vælges 
mellem flere forskellige KAESER-blæ-
sere (se oversigt over ydelser).

Op til 1.000 mbar(o) kan alle blæserstør-
relser anvendes. På den måde kan 
man ofte undgå af skifte til den næste 
størrelse.

Dette reducerer ikke blot udgifterne 
til investeringer, men i høj grad også 
de løbende omkostninger. Mindre og 
hurtigere blæsere arbejder nemlig oftest 
langt mere økonomisk. Desuden køles 
de mere af transportstrømmen, hvilket 
a) øger deres levetid og b) kræver 
mindre køleeffekt ved varmefølsomt 
styrtgods. 

KAESER har udviklet et pc-program 
til planlægningsingeniører og kunder. 
Dette program finder hurtigt den blæ-
sertype, der er den mest økonomiske 
til det aktuelle behov, og som opfylder 
licitationskravene på den bedst mulige 
måde.

Oversigt over ydelser
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Altid i nærheden

Global tilstedeværelse 

KAESER Kompressorer er repræsenteret i hele 
verden: Datterselskaber og samarbejdspartnere i 
ca. 90 lande sørger for, at brugere af kapselblæ-
sere har driftssikre anlæg.

Erfarne rådgivere og ingeniører tilbyder omfat-
tende rådgivning inden for alle kapselblæsernes 
anvendelsesområder. 

Det globale computernetværk inden for KAE-
SERs internationale firmagruppe gør den sam-
lede knowhow tilgængelig for alle kunder i hele 
verden.

Og sidst men ikke mindst sikrer den højt kvali-
ficerede serviceorganisation, der  ligeledes er 
forbundet i et globalt netværk, at alle produkter 
fra KAESER er så disponible som overhovedet 
muligt.

Service uden grænser 

KAESER Kompressorer viser flaget  i hele 
verden. Erfarne  rådgivere og ingeniører 
tilbyder komplet rådgivning og løsninger 
inden for  alle områder af  blæserteknik-
ken. Det godt organiserede servicenet 
sikrer,  at alle produkter fra KAESER er  
så disponible som overhovedet muligt.

Hovedfabrikken i Coburg

KAESERs verdensomspændende salgs- og servicenet
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KAESER – Over hele verden
Som en af verden største kompressorproducenter, er KAESER KOMPRESSORER repræsenteret over hele verden gennem et 
tæt netværk af fi lialer, datterselskaber og autoriserede partnere i over 100 lande.

Med fornyede produkter og service hjælper KAESER KOMPRESSORER’S erfarne medarbejdere kunderne til at forbedre deres 
konkurrenceevne ved sammen med kunden at udvikle progressive systemkoncepter, som hele tiden presser grænserne for 
ydeevne og effektivitet. KAESER’s globale computernetværk har gjort det samlede know-how tilgængeligt for alle kunder i hele 
verden.

Disse fordele, tillige med KAESER’s verdensomspændende serviceorganisation, sikrer, at alle produkter konstant yder mest 
muligt.

KAESER Kompressorer A/S
Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde 
Tlf. 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-Mail: info.denmark@kaeser.com – www.kaeser.com

www.kaeser.com
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