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Tørløbere, 
2-trins skruekompressor
Ydelse op til 51 m3/min., tryk 4, 6, 8 og 10 bar



Varigt pålidelig 

Trykluft skal ganske enkelt altid være der, når der 
er brug for den. For at det også kan være sådan i 
mange år, er tørløbsskruekompressorerne fra  
KAESER særligt robuste i konstruktionen. De består 
af testede komponenter, hvis konstruktion bærer 
vidnesbyrd om KAESER KOMPRESSORERs  
næsten hundrede år lange erfaring inden for maskin-
konstruktion – med pålidelig tilgængelighed af trykluft 
i lang tid til følge. 

Velafprøvet og innovativ 

På det højmoderne forsknings- og udviklingscenter 
i Coburg har KAESER-ingeniørerne opbygget et 
anlægskoncept omkring totrins tørløbsskruekompres-
sorblokken, som disker op med utallige innovative 
detaljer. Således kan f.eks. tørløbsskruekompres-
sorer fra KAESER op til en motorkraft på 355 kW 
leveres med luftkøling.  

Konsekvent rentabilitet 

Ved investering i udstyr som kompressorer eller 
komplette trykluftforsyningssystemer er de samlede 
systemomkostninger altafgørende. Her lønner  
KAESERs kvalitet og ekspertise sig: I sidste ende 
kræver det et perfekt sammenspil at garantere 
minimale trykluftomkostninger og maksimal tilgænge-
lighed. Energieffektivitet, service/vedligeholdelse og 
en helhedsbetragtning af det samlede trykluftsystem 
skal stå i det rette indbyrdes forhold. 

Servicevenlig 

Fra starten af stod servicevenlighed som et centralt 
krav overordnet udviklingsopgaven. Færre sliddele og 
førsteklasses materialer bidrager til mindre service-
behov samt længere vedligeholdelsesintervaller og 
længere levetid. God tilgængelighed i kraft af store 
servicedøre og kølere, der kan drejes ud, er blot to 
andre detaljer, der er med til at lette servicearbejdet.

Tørløbs- 
skruekompressorer  
i velkendt KAESER-kvalitet

Fig.: FSG 420-2 SFC vandkølet Investering i trykluftanlægget

Vedligeholdelsesomkostninger

Energiomkostninger

Muligt besparelsespotentiale på energiomkostninger

Mulig besparelse på energiomkostninger 
med varmegenvinding

Besparelse på energiomkostninger  
i kraft af teknisk optimering

Ny dimension inden for tør-kompression
Totrins tørløbsskruekompressorer fra KAESER til brugere, der anvender dette kompressionsprincip, overbe-
viser både med en gennemtænkt konstruktion og med mange innovative detaljeløsninger. Alt i den velkendte 
KAESER-kvalitet.  
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Overbevisende teknologi 

Velafprøvede kompressorblokke 

Kernen i enhver tørløbsskruekompressor fra  
KAESER er dens globalt testede totrins skruekom-
pressorblok. Blokken er robust og pålidelig og gør 
det dermed muligt at opretholde maksimal rentabilitet 
gennem hele levetiden.

Varig coating 

Ved hjælp af den specielle „Ultra Coat“-metode får 
de sandblæste og fosfaterede rotorer deres innova-
tive coating, som tåler temperaturer op til 300 °C og 
i modsætning til traditionelle coatings stort set ikke 
opviser målbart slid, selv efter årelang anvendelse.

Frit tilgængelig kobling 

Elmotoren driver kompressorblokken direkte  
ved hjælp af en vedligeholdelsesfri kobling uden 
nævneværdigt transmissionstab. Koblingen er let 
tilgængelig for udskiftning, som kan ske uden afmon-
tering af motoren. 

Rotorer i chromstål 

Rotorerne på trin to består af rustfrit stål. Korrosion el-
ler ligefrem mekanisk fastklemning eller blokering på 
grund af et oxidlag på rotorerne er dermed udelukket.
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SIGMA CONTROL 2-styring 

Styringen SIGMA CONTROL 2 muliggør effektiv sty-
ring og kontrol af kompressordriften. Display og RFID-
læser muliggør effektiv kommunikation og sikkerhed. 
Variable interfaces giver høj fleksibilitet. Indstikket til 
SD-kort gør det let at foretage opdateringer. 

Ekstra udluftning af anlæggets 
indre 

Denne ventilator kører afhængigt af temperaturen, 
efter at anlægget er slukket. Den bortleder pålideligt 
spildvarme fra anlæggets indre.

Pålidelig og sikker –  
også under ekstreme betingelser

Luftkøling sænker  
driftsomkostningerne 

De luftkølede versioner arbejder pålideligt ved om-
givende temperaturer på op til +45 °C. Lav- og høj-
trykstrin har hver deres egne kølerkombinationer af 
rustfrit stål og aluminium (DSG-2, FSG-2). Derudover 
har anlæggene en gearoliekøler.

Effektiv trykluftkøling 

Støjsvagt, men kraftfuldt suger radialventilatoren 
kold luft fra omgivelserne igennem trykluftkølerne. 
Dens kraft er også tilstrækkelig til, at man kan tilslutte 
længere returluftkanaler. I forhold til aksialventilatorer 
er den meget energibesparende.

Tørtløbende
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  pending

Højeffektiv cyklonudskiller 

Den nyudviklede cyklonudskiller fjerner store mæng-
der kondensat fra trykluften. Det giver en væsentlig 
aflastning af behandlingsanlæg, der er tilsluttet efter 
skruekompressoren, og sparer energi.

Pålidelig olietankudluftning 

Mikrofilteret ved gearolietankens udluftning forhindrer 
indsugning af olieholdig luft. Dette er endnu en vigtig 
detalje, der er med til at sikre pålidelig og varig over-
holdelse af trykluftkvaliteten.

Skarpe detaljeløsninger

Fiberfrie impulssdæmpere 

Effektiv, bredbåndet og med minimalt tryktab dæm-
per resonatoren i de nyudviklede impulsdæmpere 
uønskede svingninger, og med sin fiberfrie konstruk-
tion forhindrer den pålideligt kontaminationer.

Hydraulisk indsugningsventil 

Den hydrauliske aktiverede indsugningsventil på 
tørløbsskruekompressorerne fra KAESER er ufølsom 
over for smuds og kondensvand. Den er mere drifts-
sikker og vedligeholdelsesvenlig end pneumatiske 
ventiler. 

Tørløbs- 
skruekompressorer  
fra KAESER
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Parallelle varmevekslere 

Lav- og højtrykstrinnet på vandkølede tørløbsskrue-
kompressorer fra KAESER har hver især deres egne, 
parallelt koblede varmevekslere til øget varmeafled-
ning. Den optimerede køling forbedrer det specifikke 
energiforbrug.

Optimeret vandkøling  

De vandkølede modeller er udstyret med højeffektive 
luft/vand-varmevekslere. CuNi10Fe-kølerør med ind-
vendig stjerne sikrer fremragende varmeoverførsel 
og dermed minimale trykluft-udgangstemperaturer 
samt ringe tryktab.

Huskølet kompressorblok 

Der hvor det „går særlig hedt til“, nemlig på kompres-
sorens trin to, gennemstrømmer kølemidlet blokhu-
senes vægge direkte; denne huskøling sikrer optimal 
varmeafledning og øger dermed effektiviteten.

Effektive driv- og kølesystemer, 
vandkølede efter eget valg

Højeffektive IE3-motorer 

Fra 1. januar 2015 vil kun Premium-Efficiency-trefa-
semotorer i effektivitetsklasse IE3 være tilladt i EU 
ved effekter fra 7,5 til 375 kW. Alle tørløbsskruekom-
pressorer fra KAESER leveres allerede nu med disse 
motorer.

Energibesparelse i systemet
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  Op til 16 timer

Trykluft skal tørres til de fleste industrielle anvendel-
ser, så der ikke dannes kondensvand i ledningsnet og 
anlæg.  
 
Som trykdugpunkt gælder den temperatur, hvor 
trykluften lige netop er mættet med vand, så enhver 
yderligere temperatursænkning medfører kondens-
dannelse, når trykket holdes konstant. Det gælder 
om at nå det nødvendige trykdugpunkt med brug af 
mindst mulig energi. 
 
Ned til et trykdugpunkt på +3 °C foretrækkes køletør-
rere. Til trykdugpunkter under +3 °C efterspørges 
f.eks. adsorptionstørrere. De kræver dog en del mere 
energi. 

Lang levetid på tørremidlet 

Indgangsluften, der er fortørret til et trykdugpunkt 
på +3 °C, belaster tørremidlet i adsorberdelen langt 
mindre end ubehandlet trykluft, hvorved der kan 
opnås en adsorbens-levetid på op til 10 år – hvilket 
reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

En intelligent kombination til  
effektiv og sikker tørring af trykluft

HYBRITEC

Sommer/vinter-automatik 

Omkoblingen af Hybritec-tørrerne fra frostbeskyt-
tende drift med køle- og adsorptionstørrer til ren 
køletørrerdrift i den varme årstid kan som tilvalg ske 
automatisk ved hjælp af termostatstyring.

Med de nyudviklede HYBRITEC-kombinationstørrere 
tilbyder KAESER KOMPRESSOREN nu en teknisk 
fremragende, alsidig og energieffektiv løsning til tryk-
dugpunktværdier ned til -40 °C, som allerede lønner 
sig ved en volumenstrøm fra 12 m³/min. 

 
HYBRITEC-tørrere er i øvrigt ikke kostbare enkeltpro-
dukter, men KAESER-serieprodukter og kan konfigu-
reres individuelt og optimalt til praktisk taget ethvert 
anvendelsestilfælde. Det er omkostningsbilligt og 
giver brugssikkerhed.

www.kaeser.com



Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Tag 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11

23
:30

23
:15

00
:00 00

:45
01

:30
02

:15
03

:00
03

:45

04
:30 05

:15

06
:00 06

:45
07

:30

08
:15

09
:00

10
:30

11
:15

12
:00

12
:45

13
:30

14
:15

15
:00

15
:45

16
:30

17
:15

18
:00

18
:45

19
:30

21
:00

21
:45

22
:30

12

10

8

6

4

2

0

Velegnet til høje temperaturer 

Stort dimensionerede frekvensomformere og højef-
fektiv køling af det separate omformer-tavleskab sikrer 
problemfri anvendelse af omdrejningstalsregulerede 
KAESER-kompressorer selv ved omgivende tempera-
turer på op til +45 °C.

Fig.: FSG 420-2 SFC 

Skræddersyet 

I en individuelt behovstilpasset trykluftstation er 
anvendelsen af en omdrejningstalsreguleret KAESER-
kompressor i kombination med anlæg med fast omdrej-
ningstal under fælles 3-D-regulering fra SIGMA AIR 
MANAGER garant for den højest mulige energieffekti-
vitet.

Nøjagtig trykluftbehovsanalyse 

En analyse af trykluftudnyttelsen giver velfunderede 
data til optimering af trykluftsystemer. Herudfra kan 
man til ethvert behov udvikle den mest økonomiske 
trykluftforsyning blandt flere alternativer ved hjælp af 
KAESERs energisparesystem (KESS).

Siemens-frekvensomformer 

Alle omdrejningstalregulerede skruekompressorer fra 
KAESER er udstyret med de velkendte og effektive 
Siemens-frekvensomformere. Det samlede anlægs 
elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) er godkendt 
og certificeret. 

Efter eget valg med  
omdrejningstalsregulering (SFC)

Tørløbs- 
skruekompressorer  
fra KAESER
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Driftssikker i alle situationer  

Uafhængigt af (spild-) varmeudnyttelsen sørger den 
som standard installerede sikkerhedspumpe sam-
men med ekspansionsbeholderen altid pålideligt for 
enestående driftssikkerhed.

Elektronisk reguleret køling 

Med henblik på maksimal driftssikkerhed reguleres 
vandtemperaturen elektronisk af kompressorstyringen 
SIGMA CONTROL. Derved holder temperaturen sig 
inden for snævre grænser – hvilket også forbedrer 
anlæggets specifikke ydelse.

Alt taler for udnyttelse af spildvarme 

En kompressor omformer den drivenergi, den forsynes 
med, 100 procent til varmeenergi. Heraf kan siger og 
skriver op til 96 procent bruges til varmegenvinding.

Varmt vand op til +90 °C 

Den genvundne varmeenergi kan anvendes på 
mange måder. Ved varmtvandsbehandlingen er der 
mulighed for behovstilpasset, variabel temperaturre-
gulering op til +90 °C.

Størst mulige besparelser  
i kraft af energigenvinding

Flowdiagram for varmegenvinding (VGV)

Drivmotor

Lavtrykstrin (1. trin)

Højtrykstrin (2. trin)

Indsugningsfilter

Mellemkøler efter 1. trin (luft/vand)

Efterkøler efter 2. trin (luft/vand)

Valgfri, ekstern trykluft-efterkøler (luft/vand)
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udløb

Trykluft
Kølevands-  
indløb

VGV 
varmt 
vand

VGV 
koldt 
vand

Køle- 
vands-  
udløb

Køle- 
vands-  
indløb

VGV 
Koldt vand

Valgfri udførelse med varmegenvinding; kun mulig ved vandkøling.  
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Standard (luftkølet) Standard (vandkølet) SFC (luftkølet) SFC (vandkølet)

CSG-2

    

DSG-2

    

FSG-2

    

Udstyr
Det samlede anlæg 

Tørløbsskruekompressor med  
totrins kompression; med kondensat-
udskiller, kondensatafleder og pulsati-
onsdæmper efter begge trin; driftsklar, 
fuldautomatisk, støjdæmpet. 

Kompressorblok 

Totrins tørløbsskruekompressor med 
integreret gear og opsamlingsbeholder 
til gearolie; rotorer med varig coating; 
2. trin med rotorer i rustfrit stål og 
huskøling; på CSG-2 også 1. trin med 
huskøling. 
Drev: 
præcisionsgear i henhold til Agma 
Q13/DIN-klasse 5 med cylindriske 
tandhjul med skrå fortanding. 

Drivmotor 

Premium-Efficiency-motor (IE3), kvali-
tetsfabrikat, kapslingsklasse  
IP 55, Pt100-temperaturføler i  
statorviklingerne, konstant  

måling og overvågning af  

anvendelig varmeef

fekt afhængig af kølevandstemperatur, 

udgangstemperatur og udgangsfugtig-
hed. 

Elkomponenter  

Tavleskab IP 54; tavleskabsventilation, 
automatisk stjerne-trekants-beskyt-
telses-kombination; overstrømsrelæ, 
styretransformator. 

SIGMA CONTROL 2 

LED i trafiklysfarver til visning af drifts-
tilstand; klartekstdisplay, 30 valgbare 
sprog, softtouch-piktogramtaster, fuld-
automatisk overvågning og regulering, 
dual-, quadro-, dynamic-regulering 
kan vælges som standard. Interfaces: 
Ethernet, endvidere valgfri kom-
munikationsmoduler til: Profibus DP, 
Modbus, Profinet og Devicenet. Indstik 
til SD-hukommelseskort til dataregi-
strering og opdateringer. RFID-læser, 
webserver. 

motorviklingstemperaturen.  

Køling 

Luft- eller vandkølet efter eget valg;   
radialventilator med separat drivmotor; 
udblæsning af returluft opad. 
 
Luftkølet udførelse:  
op til 355 kW (SFC) med fem kølere; 
heraf to kølerpakker til trykluft hver 
bestående af kølere i rustfrit stål og en 
aluminiumskøler; en køler til gearolie; 
CSG-2 med fire kølere. 
 
Vandkølet udførelse:  
op til 355 kW, to trykluftkølere,  
en gearoliekøler. 

Varmegenvinding (tilvalg) 

Efter eget valg med integreret varme-
genvindingssystem; parallelt koblede 
rørvarmevekslere, sikkerhedskølesy-
stem, sikkerhedspumpe, ekspansi-
onsbeholder, vandreguleringsventiler; 

Konstruktion

Skitser

Luftfilter/luftindtag 

Lavtrykstrin (1. trin, LT)

Pulsationsdæmper (1. trin)

Mellemkøler

Kondensatudskilller

Højtrykstrin (2. trin, HT)

Pulsationsdæmper (2. trin)

Efterkøler

Kondensatudskilller

Trykluftudgang

Inderrumsventilator

Kølevandsudløb

Kølevandsindløb

Gearoliekøler

Vandkøling

Luftfilter/luftindtag 

Lavtrykstrin (1. trin, LT)

Pulsationsdæmper (1. trin)

Mellemkøler (med forkøler)

Kondensatudskilller

Højtrykstrin (2. trin, HT)

Pulsationsdæmper (2. trin)

Efterkøler (med forkøler)

Kondensatudskilller

Trykluftudgang

Radialventilator

Separat inderrumsventilator, 
temperaturstyret  
(når anlægget er standset)

Gearoliekøler

Luftkøling

Standardudførelse CSG-2

Standardudførelse FSG-2
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Tørløbsskruekompressor med  
totrins kompression; med kondensat-
udskiller, kondensatafleder og pulsati-
onsdæmper efter begge trin; driftsklar, 
fuldautomatisk, støjdæmpet. 

Kompressorblok 

Totrins tørløbsskruekompressor med 
integreret gear og opsamlingsbeholder 
til gearolie; rotorer med varig coating; 
2. trin med rotorer i rustfrit stål og 
huskøling; på CSG-2 også 1. trin med 
huskøling. 
Drev: 
præcisionsgear i henhold til Agma 
Q13/DIN-klasse 5 med cylindriske 
tandhjul med skrå fortanding. 

Drivmotor 

Premium-Efficiency-motor (IE3), kvali-
tetsfabrikat, kapslingsklasse  
IP 55, Pt100-temperaturføler i  
statorviklingerne, konstant  

måling og overvågning af  

anvendelig varmeef

fekt afhængig af kølevandstemperatur, 

udgangstemperatur og udgangsfugtig-
hed. 

Elkomponenter  

Tavleskab IP 54; tavleskabsventilation, 
automatisk stjerne-trekants-beskyt-
telses-kombination; overstrømsrelæ, 
styretransformator. 

SIGMA CONTROL 2 

LED i trafiklysfarver til visning af drifts-
tilstand; klartekstdisplay, 30 valgbare 
sprog, softtouch-piktogramtaster, fuld-
automatisk overvågning og regulering, 
dual-, quadro-, dynamic-regulering 
kan vælges som standard. Interfaces: 
Ethernet, endvidere valgfri kom-
munikationsmoduler til: Profibus DP, 
Modbus, Profinet og Devicenet. Indstik 
til SD-hukommelseskort til dataregi-
strering og opdateringer. RFID-læser, 
webserver. 

motorviklingstemperaturen.  

Køling 

Luft- eller vandkølet efter eget valg;   
radialventilator med separat drivmotor; 
udblæsning af returluft opad. 
 
Luftkølet udførelse:  
op til 355 kW (SFC) med fem kølere; 
heraf to kølerpakker til trykluft hver 
bestående af kølere i rustfrit stål og en 
aluminiumskøler; en køler til gearolie; 
CSG-2 med fire kølere. 
 
Vandkølet udførelse:  
op til 355 kW, to trykluftkølere,  
en gearoliekøler. 

Varmegenvinding (tilvalg) 

Efter eget valg med integreret varme-
genvindingssystem; parallelt koblede 
rørvarmevekslere, sikkerhedskølesy-
stem, sikkerhedspumpe, ekspansi-
onsbeholder, vandreguleringsventiler; 

Konstruktion

Skitser

Luftfilter/luftindtag 

Lavtrykstrin (1. trin, LT)

Pulsationsdæmper (1. trin)

Mellemkøler

Kondensatudskilller

Højtrykstrin (2. trin, HT)

Pulsationsdæmper (2. trin)

Efterkøler

Kondensatudskilller

Trykluftudgang

Inderrumsventilator

Kølevandsudløb

Kølevandsindløb

Gearoliekøler

Vandkøling

Luftfilter/luftindtag 

Lavtrykstrin (1. trin, LT)

Pulsationsdæmper (1. trin)

Mellemkøler (med forkøler)

Kondensatudskilller

Højtrykstrin (2. trin, HT)

Pulsationsdæmper (2. trin)

Efterkøler (med forkøler)

Kondensatudskilller

Trykluftudgang

Radialventilator

Separat inderrumsventilator, 
temperaturstyret  
(når anlægget er standset)

Gearoliekøler

Luftkøling

Standardudførelse CSG-2

Standardudførelse FSG-2

1660 2355

21
45

1750 3435

23
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2075 3535

27
30

1660 2355
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2075 4145
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23
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37
4
6
8

7,80
6,70
5,40

2355 x 1660 x 2145 71 2220
7,95
6,85
5,57

2355 x 1660 x 1965 64 2220

45
4
6
8

8,92
7,77
6,65

2355 x 1660 x 2145 71 2260
9,05
7,92
6,82

2355 x 1660 x 1965 64 2260

55

4
6
8
10

10,52
9,62
8,80
7,67

2355 x 1660 x 2145 72 2325

10,67
9,78
8,97
7,83

2355 x 1660 x 1965 65 2325

75

4
6
8
10

12,97
12,92
12,00
10,43

2355 x 1660 x 2145 73 2465

13,10
13,07
12,15
10,58

2355 x 1660 x 1965 66 2465

90 8
10

12,88
12,85 2355 x 1660 x 2145 74 2590 13,03

13,00 2355 x 1660 x 1965 68 2590

90

4
6
8
10

18,50
16,20
13,20
13,10

3435 x 1750 x 2385 77 3400

18,50
16,20
13,20
13,10

3435 x 1750 x 2060 69 3100

110

4
6
8
10

21,70
19,20
18,40
16,10

3435 x 1750 x 2385 78 3550

21,70
19,20
18,40
16,10

3435 x 1750 x 2060 70 3250

132

4
6
8
10

26,15
23,00
21,60
19,10

3435 x 1750 x 2385 78 3700

26,15
23,00
21,60
19,10

3435 x 1750 x 2060 71 3400

160

4
6
8
10

28,61
26,10
26,00
22,90

3435 x 1750 x 2385 79 3850

28,61
26,10
26,00
22,90

3435 x 1750 x 2060 74 3550

200
6
8
10

28,60
28,50
26,00

3435 x 1750 x 2385 81 4000
28,60
28,50
26,00

3435 x 1750 x 2060 75 3700

160
4
6
8

35,10
29,40
29,30

3535 x 2075 x 2730 78 5800
35,10
29,40
29,30

3190 x 2095 x 2125 74 5100

200

4
6
8
10

42,20
37,30
34,90
29,20

3535 x 2075 x 2730 79 6000

42,20
37,30
34,90
29,20

3190 x 2095 x 2125 75 5300

250

4
6
8
10

50,20
45,70
42,00
37,10

3535 x 2075 x 2730 80 6250

50,20
45,70
42,00
37,10

3190 x 2095 x 2125 75 5550

315
6
8
10

50,10
45,60
41,90

3535 x 2075 x 2730 81 6400
50,10
45,60
41,90

3190 x 2095 x 2125 75 5700

315 8
10

50,00
45,60 3535 x 2075 x 2730 82 6400 50,00

45,60 3190 x 2095 x 2125 76 5700

355 10 – – – – 50,00 3190 x 2095 x 2125 76 5900

55

4
6
8

10

3,32 - 10,62
3,23 - 9,45
3,47 - 8,20

–

2355 x 1660 x 2145 72 2385

3,49 - 10,85
3,62 - 9,77
3,84 - 8,58
3,96 - 7,57

2355 x 1660 x 1965 65 2385

75

4
6
8

10

3,94 - 13,23
4,51 - 12,31
5,08 - 11,20
4,81 - 10,00

2355 x 1660 x 2145 73 2525

4,20 - 13,27
4,18 - 12,61
4,21 - 11,56
4,23 - 10,52

2355 x 1660 x 1965 66 2525

90

4
6
8

10

4,23 - 13,35
4,64 - 13,26
5,05 - 13,17
5,47 - 12,57

2355 x 1660 x 2145 74 2650

4,40 - 13,48
4,33 - 13,44
4,26 - 13,40
4,20 - 13,02

2355 x 1660 x 1965 68 2650

110

4
6
8

10

8,58 - 22,52
9,46 - 20,79
8,51 - 18,56
9,54 - 16,43

3435 x 1750 x 2385 79 4150

8,58 - 22,52
9,46 - 20,79
8,51 - 18,56
9,54 - 16,43

3435 x 1750 x 2060 71 3850

132

4
6
8

10

7,84 - 22,51
8,68 - 22,45
9,51 - 21,80
9,95 - 19,50

3435 x 1750 x 2385 79 4300

7,48 - 22,51
8,68 - 22,45
9,51 - 21,80
9,95 - 19,50

3435 x 1750 x 2060 72 4000

160

4
6
8

10

8,59 - 27,71
9,36 - 27,66
9,62 - 25,44

10,30 - 23,30

3435 x 1750 x 2385 80 4450

8,59 - 27,71
9,36 - 27,66
9,62 - 25,44

10,30 - 23,30

3435 x 1750 x 2060 75 4150

200

4
6
8

10

9,07 - 30,06
10,27 - 30,01
11,47 - 30,27
12,67 - 28,23

3435 x 1750 x 2385 82 4600

9,07 - 30,06
10,27 - 30,01
11,47 - 30,27
12,67 - 28,23

3435 x 1750 x 2060 76 4300

250

4
6
8

10

14,07 - 49,19
15,38 - 45,55
16,69 - 41,85
18,00 - 38,08

4145 x 2075 x 2730 81 7050

14,79 - 51,11
14,68 - 47,81
15,54 - 44,12
17,37 - 40,05

3810 x 2095 x 2310 76 6350

315

4
6
8

10

14,07 - 51,11
15,38 - 50,11
16,69 - 46,41
18,00 - 42,71

4145 x 2075 x 2730 83 7200

14,79 - 51,11
14,68 - 51,04
15,54 - 49,00
17,37 - 45,00

3810 x 2095 x 2310 77 6500

355

4
6
8

10

14,07 - 51,11
15,38 - 51,06
16,69 - 51,01
18,00 - 49,32

4145 x 2075 x 2730 84 7450

14,79 - 51,11
14,68 - 51,06
15,54 - 51,01
17,37 - 50,95 

3810 x 2095 x 2310 77 6750

Tekniske data

Model Nominel 
motor- 
ydelse 

Maks. 
over- 
tryk

Udførelse luftkølet Udførelse vandkølet

Ydelse  
samlet anlæg ved  
driftsovertryk *)

Mål 
B x D x H 

 

Lydtryks- 
niveau (uden 

kanal) **)

Vægt Ydelse  
samlet anlæg ved  
maks. overtryk *)

Mål 
B x D x H

Lydtryks- 
niveau **)

Vægt

 kW bar m³/min mm dB (A) kg m³/min mm dB (A) kg

Model Nominel 
motor- 
ydelse 

Maks. 
over- 
tryk 

Udførelse luftkølet Udførelse vandkølet

Ydelse  
samlet anlæg ved  
driftsovertryk *) 

Mål 
B x D x H 

 

Lydtryks- 
niveau (uden 

kanal) **)

Vægt 
 

Ydelse  
samlet anlæg ved  
maks. overtryk *) 

Mål 
B x D x H 

 

Lydtryks- 
niveau **) 

 

Vægt 
 

 kW bar m³/min mm dB (A) kg m³/min mm dB (A) kg

Luft-/vandkølet SFC-udførelser med drev, hvor omdrejningstallet kan ændres

11 bar-udførelse på forespørgsel. Serie FSG udstyret med styringssystem SIGMA CONTROL 2 fra slutningen af 2012. 
Med forbehold for tekniske ændringer! 

	 *) Ydelse samlet anlæg iht. ISO 1217:2009, bilag C: absolut indgangstryk 1 bar (a), køle- og luftindtagstemperatur 20 °C 

**) Lydtryksniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, tolerance: ± 3 dB(A)   

	 *) Ydelse samlet anlæg iht. ISO 1217:2009, bilag C: absolut indgangstryk 1 bar (a), køle- og luftindtagstemperatur 20 °C 

**) Lydtryksniveau iht. ISO 2151 og basisstandard ISO 9614-2, tolerance: ± 3 dB(A)   

CSG 55-2           

CSG 70-2           

CSG 90-2           

CSG 120-2           

CSG 130-2           

DSG 140-2           

DSG 180-2           

DSG 220-2           

DSG 260-2           

DSG 290-2           

FSG 300-2           

FSG 350-2           

FSG 420-2           

FSG 450-2           

FSG 500-2           

FSG 520-2           

CSG 90-2 SFC           

CSG 120-2 SFC           

CSG 130-2 SFC           

DSG 180-2 SFC           

DSG 220-2 SFC           

DSG 260-2 SFC           

DSG 290-2 SFC           

FSG 420-2 SFC           

FSG 500-2 SFC           

FSG 520-2 SFC           
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Som en af verden største kompressorproducenter, er KAESER KOMPRESSORER repræsenteret over hele verden gennem et 
tæt netværk af fi lialer, datterselskaber og autoriserede partnere i over 100 lande.

Med fornyede produkter og service hjælper Kaeser Kompressorer’s erfarne medarbejdere kunderne til at forbedre deres 
konkurrenceevne ved sammen med kunden at udvikle progressive systemkoncepter, som hele tiden presser grænserne for 
ydeevne og effektivitet. KAESER’s globale computernetværk har gjort det samlede know-how tilgængeligt for alle kunder i hele 
verden.

Disse fordele, tillige med KAESER’s verdensomspændende serviceorganisation, sikrer, at alle produkter konstant yder mest 
muligt.

KAESER – Over hele verden

www.kaeser.com

P-
65

1/
25

DK
.2

/1
2 

M
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r t
ek

ni
sk

e 
æ

nd
rin

ge
r!

KAESER Kompressorer A/S
Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde 
Tlf. 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-Mail: info.denmark@kaeser.com – www.kaeser.com


	Tørløbere, 2-trins skruekompressor   Ydelse op til 51 m³/min., tryk 4, 6, 8 og 10 bar
	Ny dimension inden for tør-kompression
	Tørløbsskruekompressorer i velkendt KAESER-kvalitet
	Overbevisende teknologi
	Pålidelig og sikker – også under ekstreme betingelser
	Skarpe detaljeløsninger
	Effektive driv- og kølesystemer, vandkølede efter eget valg
	En intelligent kombination til effektiv og sikker tørring af trykluft
	Efter eget valg med omdrejningstalsregulering (SFC)
	Station
	Flowdiagram for varmegenvinding (VGV)
	Størst mulige besparelser i kraft af energigenvinding
	Udstyr   Skitser
	Konstruktion
	Tekniske data
	KAESER – Over hele verden

