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Volumenstrøm fra 12,0 til 150,0 m³/min.

Kombitørrer

HYBRITEC®

KOMPRESSORER



Trykdugpunkt på mål

Trykluft skal tørres til de fleste industrielle anvendel-
ser for at forhindre kondensering af vand i lednings-
net og applikationer.  
 
Trykdugpunktet (DTP) er den temperatur, hvor trykluf-
ten er mættet med vand, således at enhver yderli-
gere temperaturreduktion ved konstant tryk fører til 
kondensering. Det respektive krævede trykdugpunkt 
kan opnås med det lavest mulige energiforbrug. 

Effektiv tørring

Køletørrere er førstevalget op til et trykdugpunkt på 
+3 °C. Til trykdugpunkter under +3 °C skal der f.eks. 
anvendes adsorptionstørrere. De kræver dog mere 
energi. 

Med de nyudviklede HYBRITEC-kombinationstørrere 
tilbyder KAESER KOMPRESSOREN nu den energi-
effektive løsning til DTP-værdier op til 
– 40 °C, der fungerer allerede ved volumenstrømme 
fra 12 m³/min.  

Serielt kofigurerbar

HYBRITEC-tørrere er ikke komplekse individuelle 
produkter, men kan konfigureres optimalt fra KAE-
SER-serien af køle- og adsorptionstørrere til næsten 
alle individuelle anvendelser. Det er omkostningsef-
fektivt og giver anvendelsessikkerhed.

En klasse for sig
HYBRITEC-tryklufttørrer forbinder moderne køletørreres energibesparende funktion med adsorptionstørreres 
ekstremt lave trykdugpunkter – en i tider med stigende energiomkostninger virkelig ”cool kombination”.

HYBRITEC®

Kombinationen til effektiv, 
sikker tryklufttørring

Bedste energieffektivitet ved 
lave trykdugpunkter

Både ved adsorptions- og køletørrerdelen er  
KAESER-HYBRITEC-tørreren i høj grad standardise-
ret og kan tilpasses til individuelle krav på en fleksibel 
måde. En tilbagevenden til standardfremstillingen 
garanterer en høj fremstillingskvalitet. Sådan et tilbud 
på kombinationstørrere er unikt. 

Tørre- 
metode

Trykdug- 
punkt 

°C

Typisk specifik 
ydelse 

kW / m³/min

Køletørrer + 3 0,1

Hybritec 
+ 3 / – 40

– 40

0,2

0,3

Varmregenererende 
adsorptionstørrer – 40 0,5 – 0,6

Kuldegenererende 
adsorptionstørrer

+ 3

– 40
1,4 – 1,6
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En klasse for sig

HYBRITEC®

Kompakt driftsklar enhed

HYBRITEC-tørrere er hurtige at installere. Deres kom-
ponenter, der kommer fra seriel produktion, er monte-
ret på en basisramme og klar til tilslutning. 
En nem beslutning.

Sommer-vinter-automatik

Omstilling af HYBRITEC-tørreren fra ”Frostbeskyt-
telsesdrift” med køle- og adsorptionstørrer til ren 
køletørrerdrift i de varme årstider styres automatisk 
via termostat.

10 års tørremiddel- 
udskiftningsinterval

Adsorberdelens lavere belastning i HYBRITEC-tørre-
ren medfører meget længere levetid for tørremidlet, 
hvoraf der derudover kræves væsentlige mindre 
mængder. Begge dele sænker energiomkostningerne 
væsentligt. 

Lang tørremiddel-levetid

Den indgående luft, der er blevet for-tørret til et 
trykdugpunkt på +3 ° C, belaster tørremidlet i adsor-
beringsdelen meget mindre end ubehandlet trykluft, 
så adsorbent-levetiden kan vare op til ti år - det sparer 
penge.

*) DTE 120/192

op til
 26 timer*
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Fleksible serieprodukter

Både ved adsorptions- og køletørrerdelen er  
KAESER-HYBRITEC-tørreren i høj grad standardise-
ret og kan tilpasses til individuelle krav på en fleksibel 
måde.

Temperaturforløb i et år

HYBRITEC-tørrere tilbyder klare energetiske fordele 
ved frostbeskyttelsesanvendelser også sammenlig-
net med separate adsorptionstørrere og i forhold til 
serielt placerede enkeltkomponenter.

Spar op til 67 % energi

HYBRITEC-tørrere nedsætter i sammenligning med 
ettrins varmeregenererende adsorptionstørrere ener-
giomkostningerne med op til 67 % i en frostperiode 
på fire måneder. Hvis der kræves et trykdugpunkt 
på – 40 °C hele året, reducerer HYBRITEC-anlæg 
energiomkostningerne med op til 50 %.

Energibesparende dellaststyringer

Standard-dellaststyringerne reducerer energibehovet 
yderligere. Ved køletørrere anvendes digital-scroll-sty-
ring eller cylinderfrakobling til regulering af kølemid-
delkompressorer. Adsorptionstørreren er udstyret med 
dugpunktsensor til tilpasning af cyklustiderne.

Dobbelt så effektiv

HYBRITEC®

Udvendig temperatur (°C)

Måneder

faktisk ydelse

Andel 
Dellast

Hybritec

0%

50%

67%

Sammenlignelig adsorpti-
onstørrer (varmeregenererende)

100 %
DTP +3/-40 °C DTP +3/-40 °C DTP -40 °C
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Trykluftindgang ”Sommer”  ”Vinter”
Tryklufttemperatur: ca. + 35 °C
Trykdugpunkt: ca. + 35 °C
Vandindhold: 39,5 g/m³
relativ luftfugtighed: 100 %

Trykluftudgang ”Sommer”  ”Vinter”
Tryklufttemperatur: ca. + 27 °C ca. + 27 °C
Trykdugpunkt: ca. +   3 °C ca. – 40 °C
Vandindhold: 5,9 g/m³ 0,117 g/m³
relativ luftfugtighed: 23,1% 0,45%

Angivelser iht. ISO 7183 
Option A

Mikrofiltrering
ved ca. + 3 °C

Skiftende regenerering/adsorption 
(cyklustid "fulde" 16 h)

efter køletørrer ”Sommer”  ”Vinter”
Tryklufttemperatur: ca. + 3 °C
Trykdugpunkt: ca. + 3 °C
Vandindhold: 5,9 g/m³
relativ luftfugtighed: 100 %

Adsorption ”Vinter”
Tryklufttemperatur: ca. 3 °C
Trykdugpunkt: ca. – 40 °C
Vandindhold: 0,117 g/m³
relativ fugt: 2 %

”Sommerdrift” 
	 DTP + 3 °C 
 
”Vinterdrift” 
	 DTP – 40 °C

Funktionsoversigt
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Udstyr Opbygning og funktionsmåde
pressorfejl og samlet fejlmeddel- 
else ”højt dugpunkt, kondensat- 
dræn, tørrer FRA

Adsorptionstørrer-del

Belastningsafhængig styring ECO 	
CONTROL DW med  speciel-  
tilpasset dugpunktsensor 
 
Kontroltavle: 
• Styring:  
	 - Klartekstdisplay kan vælges på  
		  tysk eller engelsk; visning af  
		  bl.a. cyklustrin, fejlmeddelelser  
	 - Knappen Bekræftelse  
	 - Overvågning af temperaturer 		
	 og ventilkoblingsrækkefølge 
	 - Diagnosetilstand med visning af 		
	 ventilkoblingsrækkefølge 
	 - Automatiktilstand til automatisk 		
	 genstart  
• Yderligere visninger/regulering:  
	 - DTP-display med indstillelig  
		  DTP-alarmværdi  
	 - Temperaturregulering/-visning  
regenereringslufttemperatur 
	 - Lyssignal: Driftsspænding, 		
	 aktuelt cyklustrin, fejl 
• Kontakt:  
	 TIL/FRA og hovedafbryder 
• Potentialfri kontakt til samlet		
fejlmeddelelse  
• To adsorptionsmiddelbeholder med 
flowfordelere af rustfrit stål	 
• Beholder og koldluftledninger varme- 
isoleret og beklædt med rustfrit stål  
• inkl. regenereringsluftledninger, 		
styrefilter, ventiløer, temperatursenso-
rer, lyddæmper 
• Overflader er grundet og lakeret  
• 10 koblingsventiler af høj kvalitet 
• Radial placering af beholderind- 
og -udgange.  
Store studser til nem påfyldning, tøm-
ning og kontroller ved beholderen. 
Ingen besværlig afmontering af 		
rørbroer 
• Fugtig trykluft og regenererings-		
luft sendes altid i 	modstrøm. 
Forbedret fugttransport 
Minimeret energibehov til regenere-
ringsluftproduktion 
Lavere køleluftbehov 
• Regenerering vha. sidekanal- 
blæsere, forkoblet indgangsfilter og 
eksternt varmeregister 

• Adsorbent i høj kvalitet SIGMA® Dry  
• Let tilgængeligt støvfilter placeret 
i køletørreren før indgangen 
• Alle anvendte materialer er FCKW-fri 

Ekstraudstyr

• Maks. tryk 16 bar(ü) 
• Vandkølet køletørrer 
• Køletørrer med omdrejningstalre-
gulerede ventilatormotorer fra DTL 
883/1101 (W) 
• Integration i 20-fod-container til stør-
relse DTI 667/901 
• Adsorptionstørrer med varmeveksler 
til dampregenerering 
• RAL-speciallakering 
• Automatisk skift 
Sommer-/vinterdrift 
• Nettilslutning: 500 V / 3 Ph / 50 Hz 
• Ekstra lyddæmpning ved udluftning 
< 80 dB(A) (kun til DTI)

Køletørrer-del

Kontrolkabinet med energisparende 
styring 
 
Til alle køletørrere:

• Luft/luft- og luft/kølemiddel- 
plade-varmeveksler og kondensatud-
skillersystem af rustfrit stål 
• Typeafhængig min. 2 elektroniske 
kondensatudskillere ECO-DRAIN 
• Integreret FE-mikrofilter på koldeste 
sted 
• Isolering af alle kolde anlægsdele 
• Isoleret bypass med afspærrings-
spjæld til ”sommer-/vinterdrift” 
• Pulverlakerede beklædningsdele 
• Alle anvendte materialer er FCKW-fri 

Serierne DTG til DTI 

•	Energibesparende Scroll-kølemid-
delkompressor med behovsreguleret 
kølemiddelkompression 
•	Kølemiddel R 407a 
•	Styrings-/kontroltavle med: 
Visninger: Display med tydelig tekst 
på to linjer med ti sprog efter eget 
valg; visning af bl.a. fejlmeddelelser og 
LED-statusvisninger om energibespa-
relser: ”Driftsspænding Til”, ”Kølemid-
delkompressor Til”, ”DTP-temperatur-
visning” 
Kontakt: TIL/FRA, tre programmerings-	
taster til timer, testtast til elektronisk 
kondensatdræn, knappen Bekræftelse 
og hovedafbryder potentialfri kontakt: 
Samlet fejlmeddelelse og driftsmedde-
lelse 

Serie DTL

• Kølekompressor med energibespa-	
rende cylinderfrakobling  
• Kølemiddel R 134a 
• Styrings-/kontroltavle med:  
Indgangstemperatur, udgangstempe-
ratur, dugpunkttemperatur lyssignal: 
Ydelsesniveau kølemiddelkompressor 
og samlet fejlmeddelelse

Manometer til fordampningstryk,  
kondensationstryk, olietryk, trykluftind-
gang, trykluftudgang, kølevandsind-
gang/-udgang (ved vandkølede anlæg)  
Kontakt: TIL/FRA, knappen Bekræftel-
se og hovedafbryder 
Potentialfrie kontakter, kølekom- 

Luft/luft-varmeveksler Udgangsdiffusor

Kølemiddel/luft-varmeveksler Støvfilter

Kølekompressor Regenereringsluftblæser

Kondensatudskillelsessystem med automatisk  
kondensatudledning

Tørmiddelleje: Regenerering

Mikrofilter med kondensatdræn Regenereringsluftopvarmning

Omskifterventil Regenereringsluftindgang

Flowfordeler Regenereringsluftudgang

Tørmiddelleje: Tørring Bypass-ledning
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Modell Volumen-
strom 1)

Druckluft-
anschluss

Mittlere eff ektive Gesamtleistungaufnahme 2) Masse Abmessungen
B x T x H

Kälte-
mittel-
Füll-

menge

CO2-
Äqui-
valent

Herme-
tischer 
Kälte-

kreislaufluftgekühlt 3) wassergekühlt 4)

m³/min

Austritts-
DTP 

+3 °C

Austritts-
DTP 

– 40 °C

Austritts-
DTP

 +3 °C

Austritts-
DTP

– 40 °C kg mm kg t

DTE 120/192 12,0 G 2 ½ 1,3 2,7 – – 1.600 2733 x 1232 x 2067 5,5 7,9 –

DTE 160/240 16,0 G 2 ½ 1,9 3,8 – – 1.600 2733 x 1232 x 2067 9,8 20,6 –

DTG 201/302 (W) 20,0 DN 80 2,1 4,9 1,6 4,3 3.100 3550 x 1915 x 2200 11,0 23,2 –

DTH 251/372 (W) 25,0 DN 80 2,9 6,3 2,4 5,7 3.300 3550 x 1915 x 2200 13,0 27,4 –

DTI 334/522 (W) 33,3 DN 150 4,4 8,8 3,8 8,2 3.500 3550 x 1915 x 2200 23,0 48,5 –

DTI 418/602 (W) 41,7 DN 150 5,3 10,5 4,6 9,8 3.700 3550 x 1915 x 2200 23,0 48,5 –

DTI 501/752 (W) 50,5 DN 150 6,6 13,2 5,9 12,6 3.900 4010 x 1915 x 2200 26,0 54,8 –

DTI 668/902 (W) 66,7 DN 150 8,3 16,7 6,8 15,1 4.100 4010 x 1915 x 2200 27,0 56,9 –

DTL 833/1101 (W) 83,3 DN 150 11,1 20,8 10,0 19,7 5.500 5150 x 3250 x 2600 40,0 57,2 –

DTL 1000/1301 (W) 100,0 DN 200 12,8 24,4 11,7 23,3 6.250 5150 x 3250 x 2600 45,0 64,4 –

DTL 1167/1501 (W) 116,7 DN 200 13,7 27,0 12,6 25,9 7.300 5500 x 3600 x 2600 50,0 71,5 –

DTL 1333/1751 (W) 133,3 DN 200 14,5 29,4 13,4 28,3 7.700 5500 x 3600 x 2600 55,0 78,7 –

DTL 1500/1775 (W) 150,0 DN 200 18,5 34,2 17,4 33,1 8.900 5550 x 3700 x 2600 58,0 82,9 –

Set forfra Set bagfra Set fra venstre Set fra højre

DTE-serien 

DTG-serien til DTI

DTL-serien

Perspektiv visning

    

Tekniske data

1) ISO 7183, Option A: Referencepunkt 1 bar (abs), 20 °C, rel. fugtighed 0 % - driftspunkt: Indgangstryk 7 bar(ü), 		
	 indgangstemperatur +35 °C, omgivelsestemperatur 20 °C, rel. omgivelsesfugtighed 70 %, rel. fugtighed ved 		
	 tørrerindgang 100 %, kølevandstemperatur 25 °C og -deltaT 10 K
2) Data i gennemsnit over cyklustider ved 100% volumenstrøm
3) Inklusive KT-ventilator, AT varmeanlæg, AT blæser, styringer
4) Inklusive AT varmeanlæg, AT blæser, styringer

(W) fås også med vandkølet køletørrer

min./maks. Arbejdstryk: 4/10 bar(ü)
min./maks. Indgangstemperatur: + 3 / + 49 °C
min. /maks. Omgivelsestemperatur: + 3 / + 45 °C
Nettilslutning: Standard 400 V / 3 Ph / 50 Hz

Valgbar 500 V / 3 Ph / 50 Hz

Skitser

DTE-serien

DTL-serienSerie DTG-DTI

Indeholder fluorholdige drivhusgasser R 407a (GWP 2107) - DTE 160/240 til DTI 668/902;
Indeholder fluorholdige drivhusgasser R 134a (GWP 1430) - DTE 120/192, DTL 833/1101 til DTL 1500/1755   

Model Volumen- 
strøm 1)

Trykluft- 
tilslutning

Gennemsnitligt effektivt samlet strømforbrug 2) Vægt Mål
B x D x H

Køle- 
middel- 

Påfyldnings- 
mængde

CO2- 
ækvi- 
valent

Herme- 
tisk  

køle- 
kredsløbluftkølet 3) vandkølet 4)

m³/min.

Udgangs- 
DTP  

+3 °C

Udgangs- 
DTP  

– 40 °C

Udgangs- 
DTP 

 +3 °C

Udgangs- 
DTP 

– 40 °C kg mm kg t

DTE 120/192

DTE 160/240

DTG 201/302 (W)

DTH 251/372 (W)

DTI  334/522 (W)

DTI  418/602 (W)

DTI   501/752 (W)

DTI   668/902 (W)

DTL   833/1101 (W)

DTL 1000/1301 (W)

DTL 1167/1501 (W)

DTL 1333/1751 (W)

DTL 1500/1775 (W)
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Som en af verden største kompressorproducenter er KAESER KOMPRESSORER repræsenteret over hele verden gennem et tæt 
netværk af fi lialer, datterselskaber og autoriserede partnere i over 140 lande.

Med fornyede produkter og service hjælper KAESER KOMPRESSORER’s erfarne medarbejdere kunderne til at forbedre deres 
konkurrenceevne ved sammen med kunden at udvikle progressive systemkoncepter, som hele tiden presser grænserne for 
ydeevne og effektivitet. KAESER’s globale computernetværk har gjort den samlede knowhow tilgængelig for alle kunder i hele 
verden.

Disse fordele, tillige med KAESER’s verdensomspændende serviceorganisation, sikrer, at alle produkter konstant yder mest 
muligt.

KAESER – over hele verden

www.kaeser.com

KAESER KOMPRESSORER A/S
Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde 
Tlf.: 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-mail: info.denmark@kaeser.com – www.kaeser.com
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